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  Цена:

По запросу

Упаковка:

1 шт.

Под заказ

Производитель: Название производителя

Описание
OMRON M1 Eco является прибором для измерения артериального давления с

ручным нагнетанием воздуха в манжету.

OMRON M1 Eco является прибором для измерения артериального давления с

ручным нагнетанием воздуха в манжету, работающим на осциллометрическом

принципе. Он измеряет артериальное давление и пульс просто и быстро.

Кроме того, прибор сохраняет в памяти до 42 результатов измерений и

рассчитывает среднее значение 3-х измерений за последние 10 минут. (Если в

памяти имеются только два измерения за этот период, то средние значения

будут определены для двух измерений. Если в памяти есть только одно

измерение за этот период, то в качестве средних значений на экран будут

выведены результаты этого одного измерения.)

Характеристики

    Клинически апробирован: электронные тонометры OMRON обеспечивают

максимальную точность измерений. Каждый тонометр OMRON имеет клинически

апробированный алгоритм измерения артериального давления.

    Веерообразная манжета Fan-Shaped 22-32 см: позволяет учесть коническую

форму руки и добиться равномерного распределения давления на всем участке

артерии, находящейся под манжетой, обеспечивая тем самым максимально

точное измерение.

    Звуковой сигнал: дублирует пульс. Возможно отключить.

    Индикатор аритмии: фиксирует и отображает возможные помехи, благодаря



чему на дисплей выводятся только корректные результаты.

    Расчет среднего значения: 3-х измерений за последние 10 минут.

    Индикатор повышенного давления: индикатор будет мигать на экране, если

значение систолического или диастолического артериального давления выходит

за пределы нормы. В случае регулярного мигания значка следует обратиться к

врачу.

    Объем памяти: 42 измерения.

Технические характеристики:

    Наименование - измеритель артериального давления и частоты пульса

полуавтоматический.

    Модель - OMRON M1 Eco (HEM-4011C-RU).

    Дисплей - цифровой ЖК дисплей.

    Метод измерений - осциллометрический.

    Диапазон измерений - давления воздуха в манжете: от 0 до 299 мм рт.ст.

Частоты пульса: от 40 до 180 ударов/мин.

    Память - 42 измерения с датой и временем.

    Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении давления

воздуха в компрессионной манжете - ±3 мм рт.ст.

    Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении частоты

пульса - ±5%

    Компрессия - ручная с помощью груши для нагнетания воздуха.

    Декомпрессия - автоматический клапан сброса давления.

    Источник питания - 4 элемента питания типа «ААА» на 1,5 В.

    Срок службы элементов питания - емкости новых щелочных элементов

питания хватает приблизительно на 1500 измерений.

    Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10°C до

+40°C относительная влажность от 30 до 85%.

    Условия хранения: температура окружающего воздуха от –20°C до +60°C

относительная влажность от 10 до 95%.

    Масса электронного блока - не более 210 г без элементов питания.

    Масса манжеты - не более 130 г.

    Габаритные размеры - не более 136 (д) мм х 106 (ш) мм х 80 (в) мм.

    Размеры манжеты - не более 146 мм х 446 мм (Средняя манжета: для плеча

окружностью от 22 до 32 см).

    Комплект поставки - электронный блок, манжета компрессионная, груша для

нагнетания воздуха, чехол для хранения прибора, руководство по эксплуатации,

комплект элементов питания, гарантийный талон, журнал для записи

артериального давления.

Особые указания

Важная информация по технике безопасности

Во время беременности, при аритмии или атеросклерозе, проводя мониторинг



артериального давления, консультируйтесь с лечащим врачом.

Внимательно прочитайте данный раздел перед использованием прибора.

Предупреждение! Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая может

привести к смерти или тяжелым травмам.

Общее использование

    Всегда консультируйтесь с лечащим врачом. Самостоятельная постановка

диагноза на основе результатов измерений и самолечение опасны.

    Людям с серьезными нарушениями кровообращения или болезнями крови

перед использованием прибора необходимо проконсультироваться с врачом.

Нагнетание воздуха в манжету может привести к внутреннему кровотечению.

Использование батареи

    При попадании в глаза электролита из батареи немедленно промойте их

большим количеством чистой воды. Проконсультируйтесь с врачом как можно

скорее.

Внимание: Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая может

привести к травмам легкой или средней тяжести, а также к повреждению

оборудования или другого имущества.

Общее использование

    Не оставляйте прибор без присмотра в присутствии детей или лиц, не

отвечающих за свои действия.

    Используйте прибор только для измерения артериального давления.

    Не разбирайте прибор и манжету.

    Не накачивайте воздух в манжету выше 299 мм рт. ст.

    Не используйте рядом с прибором сотовый телефон или другие устройства,

которые излучают электромагнитные поля. Это может привести к неправильной

работе прибора.

    Не используйте прибор в движущемся транспортном средстве (автомобиль,

самолет).

Использование батареи

    При попадании электролита из батареи на кожу или одежду немедленно

промойте большим количеством чистой воды.

    Устройство работает только от четырех щелочных батарей «AAA». Не

используйте батареи другого типа.

    При установке батарей обязательно соблюдайте полярность.

    Немедленно заменяйте старые батареи. Заменяйте все четыре батареи



одновременно.

    Если вы не собираетесь использовать прибор в течение трех или более

месяцев, выньте батареи.

    Не используйте новые и старые батареи вместе.

Общие меры предосторожности

    Не нагнетайте воздух в манжету, если она не обернута вокруг плеча.

    Не допускайте удара, встряски и падения устройства.

    Не выполняйте измерения после купания, приема алкоголя, курения,

физических упражнений или еды.

    Не мойте манжету и не погружайте ее в воду.

    Прочтите рекомендации подраздела «Важная информация об

электромагнитной совместимости (ЭМС)» в разделе «Технические

характеристики» и следуйте им.

    Прочтите рекомендации подраздела «Надлежащая утилизация продукта» в

разделе «Технические характеристики» и следуйте им при утилизации прибора и

других принадлежностей или дополнительных частей.

Инструкция по применению

Для получения точных показаний перед измерением следует воздерживаться от

еды, курения и приема алкоголя, а также от выполнения физических упражнений

в течение не менее 30 минут. Примечание: Снимите с плеча плотно

прилегающую одежду.

    Сядьте на стул, поставьте ноги на пол и положите руку на стол так, чтобы

манжета была расположена на уровне сердца.

    Наложите манжету на верхнюю часть руки. Цветная метка должна

располагаться на середине внутренней стороны руки и смотреть вниз вдоль

внутренней стороны руки так, чтобы воздушная трубка спускалась по руке,

образуя единую линию со средним пальцем.

    Закрепите манжету вокруг руки, используя застежку- «липучку».

    Нажмите кнопку I/O, чтобы включить прибор, после этого с помощью груши

накачайте манжету. После завершения измерения и отображения результатов на

дисплее нажмите кнопку стравливания воздуха, чтобы выпустить оставшийся в

манжете воздух.

    Нажмите кнопку I/O, чтобы выключить прибор.Примечание.Перед

повторным измерением артериального давления всегда следует подождать 2–3

минуты.

Хранение

Когда прибор не используется, храните его в футляре.

    Отсоедините воздушную трубку от коннектора.



    Аккуратно сложите воздушную трубку внутри манжеты. Примечание. Не

перегибайте воздушную трубку слишком сильно.

    Поместите манжету, грушу для накачивания воздуха и электронный блок в

футляр.

Прибор нельзя хранить в следующих условиях:

    Высокая влажность.

    Место хранения подвержено воздействию высоких температур, влажности,

действию прямых солнечных лучей, пыли или едких паров.

    Место хранения подвержено действию вибрации, ударов или является

наклонной поверхностью.

    Место хранения подвержено действию химических веществ или вредных

испарений.

Комплектация

Комплект содержит:

    Электронный блок.

    Манжета компрессионная.

    Груша для нагнетания воздуха.

    Чехол для хранения прибора, руководство по эксплуатации.

    Комплект элементов питания.

    Гарантийный талон.

    Журнал для записи артериального давления.

Условия хранения

Температура окружающего воздуха от –20°C до +60°C относительная влажность

от 10 до 95%.

Срок годности

Грантийный срок: 5 лет.
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