
  

Тонометр OMRON M2 Basic (HEM-7116H-ARU)
  

 

  Цена:

По запросу

Упаковка:

1 шт.

Под заказ

Производитель: Название производителя

Описание
OMRON М2 Basic - прекрасный аппарат для измерения артериального давления,

рассчитанный для использования в домашних условиях.

Автоматический тонометр Фирмы Омрон модель М2 Бэсик – прекрасный аппарат

для измерения артериального давления, рассчитанный для использования в

домашних условиях. Этот цифровой прибор отличается высокой надежностью и

безупречный качеством при этом обладает достаточной скромной ценой.

Благодаря небольшим размерам и легкому весу, его использование не

доставляет сложностей.

Интеллектуальное измерение «IntelliSense»

Аппарат OMRON M2 Basic работает по технологии “IntelliSense”. Технология

интеллектуального измерения запатентована фирмой Омрон, и присутствует во

всех приборах компании. Технология IntelliSense сводит к нулю все возможные

ошибки во время работы, а также делает возможным измерить давление при

аритмии сердца. Такой принцип действия позволяет отслеживать состояние

артерии, управлять величиной и скоростью декомпрессии манжет различных

размеров, уменьшает время, которое тратится на процесс измерения давления,

при этом увеличивает точностью этих результатов. Следует отметить, что в

отличие от обычных тонометров, которые достаточно сильно сжимают руку, этот

прибор минимизирует все ощущения от сдавливания, и в несколько раз

увеличивает комфорт от прохождения таких процедур. Тонометр работает от 4-х

пальчиковых батареек типа «ААА», либо же от сети через адаптер. Адаптер идет



в комплекте с прибором.

Особенности тонометра OMRON M2 Basic

Уникальность работы данного аппарата заключается в следующем. Поскольку в

основе осциллометрического метода измерения лежит регистрация пульса, то

необходимое условие для получения точных результатов – это равномерность

пульса и его постоянная устойчивость. Его нерегулярность существенно влияет

на результаты работы. А тонометры фирмы Омрон анализируют волну

пульсации и выбирают самый стабильный участок, благодаря чему пользователь

получает точный результат с минимальными ошибками.

Аппарат оснащен специальной манжетой в форме веера, что обеспечивает

плотное прилегание к телу и равномерное сдавливание артерии по всей длине. В

обычных тонометрах манжета имеет прямую форму и, при подаче давления,

нагнетаемый воздух распределяется неравномерно – в локте образуется пустое

пространство, а вверху слишком плотное прилегание к телу. Универсальная

манжета HEM 7116H-AR идет в комплекте.

Для обеспечения полного комфорта, аппарат оснащен удобным

жидкокристаллическим дисплеем, на который выводятся все результаты

измерений.
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