
  

Костыли FS937L (с упс)
  

 

  Цена:

По запросу

Под заказ

Производитель: Название производителя

Описание
Костыль с подлокотником предназначен для применения в период ранней

реабилитации после травм.

 Костыль с подлокотником FS937L предназначен для применения в период

ранней реабилитации после травм и операций на нижних конечностях, а так же 

для самостоятельного передвижения при некоторых заболеваниях

неврологического и терапевтического профиля. 

 Костыли с опорой под локоть облегчают самостоятельное передвижение,

перераспределяют нагрузку с нижних конечностей, улучшают равновесие и

повышают безопасность при движении, ослабляют нагрузку на кисть и локтевой

сустав при ходьбе, восстанавливают двигательную функцию с максимальным

комфортом за счет отсутствия давления на сосудисто-нервный пучок в

подмышечной впадине.. 

 Подлокотник и рукояти выполнены из прочного нескользящего износостойкого

пластика. 

 Регулировка  высоты костыля -  от пола до рукояти осуществляется с шагом в

2,5 см. 



 Сменные наконечники выполнены из прочной износостойкой нескользящей

резины. 

 Стойка костыля изготовлена из трубалюминиевого сплава диаметром 22 и 19

мм, и окрашены порошковой краской. 

 Подлокотник из пластмассы. 

 Костыль оснащается резиновым, или изготовленнымиз пластиката,

наконечником, с внутренным диаметром 19 мм, внешним  40 мм. 

 Размер между подлокотником и ручкой - 260 мм. 

 Высота костыля от пола до ручки: Max - 980мм, Min - 755 мм. 

 Шаг регулировки: 25 мм. 

 Максимальная нагрузка на костыль  - 110 кг. 

 Вес костыля - 0,5 кг. 
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